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1 Teave

1.1 Kasutatud sümbolid

! Tähistab märkusi, mis juhivad teie tähelepanu ohtudele.

Tähistab märkusi, mis juhivad teie tähelepanu erisustele.

Tähistab tähelepanu juhtivaid märkusi sisaldava tekstiosa lõppu.

1.2 Ohutusjuhised

■ Enne seadme installimist, kasutamist või hooldamist lugege ohutusjuhised hoolikalt läbi ja
tutvuge seadmega.

■ Elektrioht! MINI Wallboxi paigaldamise, käivitamise ja hooldamise peavad läbi viima vastava
väljaõppega, kvalifitseeritud ja volitatud elektrikud (1), kes vastutavad täielikult kehtivate
standardite ja paigaldusnõuete järgimise eest.

■ Pange tähele, et sõidukid võivad vajada või riiklikud eeskirjad nõuda täiendavat kaitset
ülepinge eest. Järgige kohapeal kehtivaid ühendamist ja paigaldamist puudutavaid
standardeid.

■ Enne seadme kasutuselevõttu kontrollige, kas kõik kruvi- ja klemmühendused on
korrektselt kinni. Ühendusklemmide plokki ei tohi kunagi jätta järelevalveta lahti. Paigaldage
klemmiplokile kaas, kui jätate MINI Wallboxi paigaldamise ajal järelevalveta.

■ MINI Wallboxi omavoliline muutmine või modifitseerimine on keelatud.
■ MINI Wallboxi remontimine ei ole lubatud, remonditöid võivad teostada ainult tootja või

väljaõppinud spetsialist (nt MINI Wallboxi väljavahetamine).
■ Ärge eemaldage ühtegi märgistust, nagu ohutussümbolid, hoiatused, tüübisildid, etiketid

ega kaabli märgised.
■ MINI Wallboxil puudub oma toitelüliti. Võrgu lahklülitina kasutatakse hoone elektripaigaldise

rikkevoolukaitselülitit ja automaatkaitselülitit.
(1) Isikud, kes oskavad oma väljaõppe, oskuste ja kogemuste ning asjakohaste standardite
tundmise põhjal tööd hinnata ja võimalikke ohte ära tunda. 
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■ Ärge tõmmake sõiduki pistikut sõiduki laadimispesast välja kaablist, vaid pistiku
käepidemest.

■ Veenduge, et sõiduki pistik ei ole mehaaniliselt kahjustatud (väändunud, kinni jäänud ja
sellest ei ole üle sõidetud), ning et kontaktpind ei puutu kokku soojusallikate, mustuse ega
veega.

■ Ärge puudutage sõiduki pistiku kontakte.
■ Enne laadimist kontrollige alati visuaalselt kahjustuste suhtes. Erilist tähelepanu pöörake

alati sõiduki pistiku määrdumisele ja niiskusele, kaablil olevatele sisselõigetele või
isolatsiooni hõõrdumisjälgedele. Lisaks veenduge, et MINI Wallboxi kaabliväljund on kindlalt
kinnitatud.

■ Ärge puhastage MINI Wallboxi veejoaga (vooliku, survepesuriga jne)!
■ Veenduge, et MINI Wallbox ei saaks vale käsitsemise tõttu kahjustada.
■ Õue paigaldatud MINI Wallboxi klemmiploki kaant ei tohi vihma või lumesaju korral avada.
■ Plastkorpuse purunemise oht (kaitseklass IK09).
■ Ärge kasutage seadme kinnitamiseks süvistatavaid kruvisid.
■ Pingutage kinnituskruvisid ainult ettenähtud pöördemomendiga.
■ Paigalduspind peab olema täiesti ühetasane (tugi- ja kinnituskohtade vahe on kuni 1 mm).

Korpust ei tohi painutada. 

Teave väljaõppinud personalile, kes tohib seadet avada: kahju tekkimise oht. Elektroonilised
komponendid võivad puudutamisel puruneda. Enne moodulite käsitsemist viige läbi elektrostaatiline
mahalaadimine, puudutades maandatud metalleset. Ohutusjuhiste mittejärgimisel surma, vigastuste ja
seadme kahjustamise oht. Seadme tootja ei vastuta sellest tulenevate nõuete eest.

1.3 CE-vastavusdeklaratsioon

CE-vastavusdeklaratsiooni saab alla laadida järgmiselt lingilt.

https://www.bmw.com/supportwallboxgen3
ET
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1.4 Elektromagnetilise ühilduvuse vastavusdeklaratsioon: USA Föderaalse
Sideameti eeskirjade 15. osa

Laadija MINI Wallbox vastab kõigile USA Föderaalse Sideameti eeskirjade 15. osa nõuetele. MINI
Wallboxi tööks peavad olema täidetud järgmised tingimused: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke
häireid ja (2) seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas häireid, mis võivad
põhjustada soovimatuid toiminguid.

1.5 Märkus direktiivi 2014/94/EÜ kohta

Järgige riiklikke eeskirju (nt laadimisjaama määrust Saksamaal) ELi direktiivi (2014/94/EL)
rakendamiseks, mis käsitleb elektriliste või pistikühendusega hübriidsõidukite üldkasutatavas piirkonnas
laadimiseks kasutatavate pistikupesade ja sõidukiliitmike kohta kehtivaid tehnilisi miinimumnõudeid.
Seda määrust kohaldatakse nii avalike kinnistute kui ka näiteks ärihoonete või klientide parkimiskohtade
laadimispunktidele. Laadimispunktid, mis asuvad isiklike varjualuste juures või garaažide privaatsetel
sissepääsudel, ei ole käesoleva määruse tähenduses üldjuhul avalikult ligipääsetavad laadimispunktid.

1.6 Õigel otstarbel kasutamine

MINI Wallbox on sise- ja välistingimustes kasutatav laadimisjaam elektriliste või pistikühendusega
hübriidsõidukite laadimiseks. Ärge ühendage sellega muid seadmeid, näiteks elektrilisi tööriistu.
MINI Wallbox on mõeldud seinale või postile paigaldamiseks. Järgige MINI Wallboxi paigaldamise ja
ühendamise asjakohaseid riiklikke eeskirju. Seadme kavandatud kasutus hõlmab alati kinnipidamist
keskkonnatingimustest, mille jaoks see seade on välja töötatud. MINI Wallbox on välja töötatud,
toodetud, testitud ja dokumenteeritud asjakohaste ohutusstandardite alusel. Kirjeldatud sihipärase
kasutamise juhiste ja ohutusjuhiste järgimisel ei kaasne tootega varalise kahju ohtu ning see ei ohusta
isikute tervist. Seade peab olema maandatud. Rikke korral vähendab maandusühendus elektrilöögi
ohtu. Selle juhendi juhiseid tuleb täpselt järgida. Vastasel juhul võivad tekkida ohuolukorrad või
ohutusseadised ei saa enam töötada. Lisaks selles juhendis toodud ohutusjuhistele tuleb järgida ka
vastava seadme ohutuseeskirju ja õnnetusjuhtumite vältimise reegleid.
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1.7 Teave selle juhendi kohta

Käesolev juhend ja selles kirjeldatud funktsioonid kehtivad järgmist tüüpi seadmete kohta. Seinalaadija
MINI Wallbox:

■ 61 90 5 A1E 1C1
■ 61 90 5 A1E 1C2
■ 61 90 5 A1E 1C3
■ 61 90 5 A1E 1C4
■ 61 90 5 A1E 1C5

Selle juhendi joonised ja selgitused on seotud seadme tüüpilise versiooniga. Teie seadme versioon
võib sellest erineda.

ET
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1.8 Tarnekomplekt

A Paigaldusšabloon
B Paigaldushoidik
C Kaablihoidik
D Korpuse kate
E Puidukruvid nr 8 (4 tk)
F Kinnituskruvid Torx T30 (4 tk)
G 1/4“ süvispeakruvid (3 tk)
H Torx T20 turvakruvi
I Ohutusjuhend
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1.9 Garantii

Lisateavet garantiitingimuste kohta küsige MINI teenindusest. Järgmised juhtumid ei kuulu garantii alla.

■ Puudused või kahjustused, mis on tekkinud paigaldustööde käigus, mida ei teostatud selle
dokumendi järgi.

■ Puudused või kahjustused, mis on põhjustatud toote kasutamisest viisil, mis ei vasta
käesolevale dokumendile.

■ Kulud ja kahjud, mis on põhjustatud remonditöödest, mida ei teostanud MINI edasimüüja
või volitatud teeninduse poolt volitatud kvalifitseeritud elektrik. 

ET

9



2 Ülevaade

2.1 Näidik ja juhtelemendid

■ 61 90 5 A1E 1C1
■ 61 90 5 A1E 1C2
■ 61 90 5 A1E 1C3
■ 61 90 5 A1E 1C5

■ 61 90 5 A1E 1C4

1. Korpuse kate
2. Sõiduki pistikuhoidik
3. Sõiduki pistik (vasakul) / aknaluugiga

laadimispesa (paremal)
4. LED-näidik
5. Ühendusklemmide ploki kate
6. Paigaldushoidik
7. Kaablihoidik
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3 Eeldused

3.1 Asukoha valiku üldised kriteeriumid

MINI Wallbox on mõeldud kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Vastavalt sellele on vajalik, et valitud
asukohas oleksid tagatud paigaldustingimused ja seadme kaitse.

■ Järgige kohalikke eeskirju elektripaigaldiste, tuletõkestamise ja õnnetuste vältimise eeskirjade ning
kohapeal olemasolevate evakuatsiooniteede kohta.

■ Ärge paigaldage laadijat MINI Wallbox kohtadesse: 
- mida kasutatakse evakuatsiooni- ja päästeteedena, 
- mis asuvad plahvatusohtlikes tsoonides, 
- kus MINI Wallbox puutub kokku ammoniaagi või ammoniaagigaasidega, 
- kus kukkuvad esemed võivad MINI Wallboxi kahjustada, 
- mis jäävad otse inimeste käiguteedele ning kus isikud võivad komistada ühendatud sõidukipistiku
otsa, 
- kus MINI Wallboxi võib tabada veejuga, 
- kus paigalduspind ei ole mehaaniliste koormuste talumiseks piisavalt tugev.

■ Võimaluse korral paigaldage MINI Wallbox nii, et see oleks kaitstud otsese päikesekiirguse eest, et
vältida laadimisvoolu vähenemist või laadimiskatkestust MINI Wallboxi komponentide liiga kõrge
temperatuuri tõttu.

■ Järgige lubatud keskkonnatingimusi, vt jaotist „Tehnilised andmed“.
■ Veenduge, et järgitakse riiklikke ja rahvusvahelisi paigaldusstandardeid ja -eeskirju.

3.2 Elektriühenduse spetsifikatsioonid

Tarnitud laadija MINI Wallbox maksimaalseks laadimisvooluks on tehases seadistatud 6 A. Veenduge,
et DIP-lülitiga seadistatakse paigaldatud automaatkaitselüliti maksimaalne voolutugevus (vt jaotist
„Praegune sätted“).

ET
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3.3 Rikkevoolukaitselüliti valik

Ühenduskaabel peab olema püsivalt hoone elektripaigaldisega ühendatud ja vastama riiklikele
õigusaktidele. Variantide

■ 61 90 5 A1E 1C1
■ 61 90 5 A1E 1C4

puhul tuleb arvesse võtta järgmist.

■ Iga MINI Wallbox peab olema ühendatud eraldi rikkevoolukaitselülitiga. Selle rikkevoolukaitselülitiga
ei tohi ühendada muid vooluahelaid.

■ Rikkevoolukaitselüliti peab olema vähemalt A tüüpi (30 mA väljalülitusvool).
■ Seadmes on rakendatud lisameetmeid, et tagada kaitse alalisvoolu tõrke korral (alalisvool > 6 mA).
■ Need meetmed vastavad standardi IEC 62955 nõuetele. Seetõttu ei ole põhimõttelist vajadust

kasutada  B-tüüpi rikkevoolu-kaitselülitit (RCD), välja arvatud juhul, kui seda selgesõnaliselt
nõuavad kehtivad paigaldusnõuded.

3.4 Automaatkaitselüliti valik

Automaatkaitselüliti valimisel võtke arvesse ka lülituskapi kõrgemat ümbritseva keskkonna
temperatuuri. Teatud tingimustel võib süsteemi kättesaadavuse suurendamiseks osutuda vajalikuks
laadimisvoolu seadistuste vähendamine. Seadke nimivool vastavalt vajalikule laadimisvõimsusele,
olemasolevale ühendusvõimsusele ja tüübisildil olevale teabele.

Alljärgnevate variantide puhul tuleb kasutada võimsuskaitselülitit tüüp B (40 A min, 400 V min):

■ 61 90 5 A1E 1C1
■ 61 90 5 A1E 1C2
■ 61 90 5 A1E 1C4

Alljärgnevate variantide puhul tuleb kasutada võimsuskaitselülitit tüüp B (50 A min, 250 V min):

■ 61 90 5 A1E 1C3
■ 61 90 5 A1E 1C5
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3.5 Ühenduskaabli valik

Ühenduskaabli valimisel arvestage võimalike vähendustegurite ja MINI Wallboxi sisemise ühendamisala
kõrgema temperatuuriga, vt ühendusklemmide temperatuuri andmeid. Teatud tingimustel võib osutuda
vajalikuks kaabli ristlõike suurendamine ning ühenduskaabli temperatuuritaluvuse kohandamine.

3.6 Võrgu lahklüliti

MINI Wallboxil puudub oma toitelüliti. Võrgu lahklülitina kasutatakse hoone elektripaigaldise
rikkevoolukaitselülitit või automaatkaitselülitit.

ET
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4 Paigaldamine

4.1 Paigaldusnõuded

■ Järgige kohalikke paigalduseeskirju.
■ Aklimatiseerumine: kui transpordi ja valitud paigalduskoha vaheline temperatuurierinevus on üle

15 °C, peab MINI Wallbox olema avamata aklimatiseerunud vähemalt kaks tundi. MINI Wallboxi
viivitamatu avamine võib põhjustada selle sisemuses kondensaadi teket ning seadme kahjustumist
sisselülitamisel. Teatud tingimustel võivad kondensaadi tekkest tulenevad kahjustused ilmneda
pärast paigaldamist alles hiljem. Ideaalis tuleks MINI Wallboxi paigalduskohas hoida mõni tund
enne paigaldamist. Kui see pole võimalik, ei tohiks MINI Wallboxi hoida madalal temperatuuril (< 5
°C) üleöö õues ega sõidukis.

4.2 Tööriistade loend

■ Mõõteseade ja tihvt
■ Puur
■ Kruvikeeraja Torx T30
■ Kruvikeeraja Torx T20 turvakruvidele
■ Ristpeakruvikeeraja nr 2
■ Pressimistööriist

4.3 Soovitatav paigaldusasend

Paigalduskoha valimisel tuleb arvestada sõiduki laadimispesa ligipääsetavusega, samuti tavapärase
parkimissuunaga.
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4.4 Nõutav vahekaugus

Täpse paigaldusasendi määramisel võtke arvesse järgmist joonist.

ET
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4.5 Laadija MINI Wallbox paigaldamine

1. Toote puhul on tegemist statsionaarselt
seinale kinnitatud seadmega. See sisaldab
paigaldusšablooni paigaldushoidiku ja valikulise
kaablihoidiku kruvide asukohtade märkimiseks.

2. Kinnitage paigaldushoidik seinale.
Soovitatavad on järgmised kruvitüübid. 
- Müüritis: 
1/4“ laienduspea kruvid. Pingutusmoment: 8,8
Nm (78 jõunaela) 
- Puitpostidele toetuvad seinad: 
puidukruvid nr 8, pikkusega vähemalt 2".
Pingutusmoment: 
3 Nm (26 jõunaela)

3. Joondage paigaldushoidiku ja toote
kruviavad. 
4. Paigaldage ja kinnitage toode kaasasolevate
kruvidega Torx T30 paigaldushoidiku külge. 
Pingutusmoment: 1,5 Nm (13 jõunaela)
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4.6 Katete eemaldamine

5. Eemaldage korpuse kate.

6. Ühendusklemmide ploki katet kinnitavate
kruvide eemaldamiseks kasutage kruvikeerajat
T20. 
Pingutusmoment: 1,4 Nm (12 jõunaela)

7. Eemaldage ühendusklemmide ploki kaas.

4.7 Vargusvastase kruvi kinnitamine

8. Kinnitage vargusevastane kruvi.
ET
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5 Klemmide ühendamine

Kasutage sobivat otsahülssidega juhet.

■ 61 90 5 A1E 1C1
■ 61 90 5 A1E 1C2
■ 61 90 5 A1E 1C4

■ 61 90 5 A1E 1C3
■ 61 90 5 A1E 1C5

Märkus: võimalik on ühendada
MINI Wallbox ka ühe faasiga.
Selleks ühendage klemmid L1,
N ja PE.

Ühendage iga klemm
sisendklemmiliistu õige
pistikuga. Seejärel kinnitage
sisendkaabli klemm õigesti.
Märkus: valige sobiv juhe
vastavalt kõigile kehtivatele
kohalikele, riiklikele ja
rahvuslikele elektrisüsteeme
käsitlevatele eeskirjadele ja
standarditele. Enne paigaldamist
veenduge, et automaatkaitselüliti
on välja lülitatud.

5.1 Sisend X1 (lisavarustus)

Ühendage kaabel pistikuga X1.
Vabastussisend on ette nähtud kasutamiseks
potentsiaalivaba kontaktiga. Vabastussisendi
abil on väliskomponentide abil võimalik juhtida
Wallboxi talitlust.

Märkus: tuleb tagada turvaline lahutamine ohtlikest pingetest.
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6 DIP-lüliti seadistused

6.1 Maandussüsteemi seadistamine

TN-süsteemi seadistamine (standardne) TT/ IT-süsteemi seadistamine

ET
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6.2 Voolu seadistus

Tarnitud laadija MINI Wallbox maksimaalseks laadimisvooluks on tehases seadistatud 6 A.

Järgmiste variantide puhul kehtivad alljärgnevad seadistused:

■ 61 90 5 A1E 1C1 ■ 61 90 5 A1E 1C2 ■ 61 90 5 A1E 1C4

Konfiguratsioon Max nimivool Konfiguratsioon Max nimivool

000 0 A 100 16 A

001 6 A 101 20 A

010 10 A 110 24 A

011 12 A 111 32 A
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Järgmiste variantide puhul kehtivad alljärgnevad seadistused:

■ 61 90 5 A1E 1C3 ■ 61 90 5 A1E 1C5

Konfiguratsioon Max nimivool Konfiguratsioon Max nimivool

000 0 A 100 20 A

001 6 A 101 24 A

010 12 A 110 32 A

011 16 A 111 40 A
ET
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6.3 Laadimise lubamise seadistamine

MINI Wallbox on seadistatud tehases nii, et laadimisprotsessideks tuleb anda rakenduse kaudu luba.
Kui enne igat laadimisprotsessi pole vaja luba ja vaba juurdepääs MINI Wallboxile peab olema alati
tagatud, peab DIP-lüliti olema vastavalt asendis „OFF“ *väljas (vt parempoolset joonist)

Tehaseseadistus: juurdepääs MINI Wallboxile
ja laadimisprotsessi lubamine ainult rakenduse
kaudu.
Märkus: autoriseerimine rakenduse myMINI
kaudu on müügi alustamisel kasutatav ainult
Hiinas. Hetkel kavandatakse täiendavaid riike.

Enne iga laadimist vaba juurdepääs MINI
Wallboxile, ilma rakenduse kaudu luba andmata.
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7 Koormuse kohalik haldamine

7.1 Väliste energiaarvestite ühendamine

Majaühenduse jälgimise võimaldamiseks sulgege väline energiaarvesti.

Ühendage varjestatud ja keerutatud
ühenduskaabel (> 0,5 mm², max 30 m) liidesega
RS485.

Kontaktide määrang:
A (Rx/ Tx+): kontakt 4
B (Rx/ Tx-): kontakt 5

■ 61 90 5 A1E 1C1
■ 61 90 5 A1E 1C2
■ 61 90 5 A1E 1C4

■ 61 90 5 A1E 1C3
■ 61 90 5 A1E 1C5

Ühendage arvesti
vooluvarustusega. Järgige
seejuures kasutatava arvesti
juhendis toodud konkreetseid
juhiseid.

ET
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7.2 Faasijaotus

Faasijaotust Wallboxi ja majaühenduse vahel saab seadistada DIP-lülitite abil.

Faasijaotust Wallboxi ja majaühenduse/arvesti vahel saab seadistada DIP-lülitite 2 ja 3 abil

DIP-lüliti
seadistamine

Majaühenduse/
arvesti faasijaotus 
-> Wallbox

Konfiguratsioon Majaühenduse/
arvesti faasijaotus 
-> Wallbox

00 L1 -> L1
L2 -> L2
L3 -> L3

10 L3 -> L1
L1 -> L2
L2 -> L3

01 L2 -> L1
L3 -> L2
L1 -> L3
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7.3 Asümmeetriliste koormuste jälgimise funktsioon

DIP-lülitite 4 ja 5 abil saab määrata asümmeetrilise koormuse voolutugevuse maksimaalse väärtuse.

DIP-lüliti
seadistamine

Maksimaalne
voolutugevus

DIP-lüliti
seadistamine

Maksimaalne
voolutugevus

00 Asümmeetriliste
koormuste jälgimise
funktsioon on
inaktiveeritud
(tehaseseadistus)

10 16 A

01 10 A 11 20 A

ET
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7.4 Majaühenduse jälgimine

Majaühenduse dimensioneerimise piirväärtuse saab määrata DIP-lülitite 6 kuni 9 abil.

DIP-lüliti seadistamine Maksimaalne
voolutugevus

DIP-lüliti seadistamine Maksimaalne
voolutugevus

0000 Koormuse kohalik
haldamine on
inaktiveeritud
(tehaseseadistus)

0110 80 A

0001 20 A 0111 100 A

0010 25 A 1000 125 A

0011 35 A 1001 150 A

0100 50 A 1010 200 A

0101 63 A

26



8 Kasutuselevõtt

Paigaldage ühendusklemmide ploki kaas. 
Pingutusmoment: 1,0 Nm (8,7 jõunaela)

Paigaldage ja lukustage korpuse kaas.

ET

27



9 Kasutamine

MINI Wallbox tarnitakse tehases rakenduse kaudu aktiveeritud juurdepääsu kontrolliga. Kui te ei soovi
kasutada rakenduse kaudu juurdepääsu juhtimise funktsiooni, seadistage DIP-lüliti vastavalt. Lisateavet
leiate jaotisest „6.3 Laadimise lubamise seadistamine“. Märkus: rakendus on müügiga alustamisel
kasutatav ainult Hiinas. Hetkel kavandatakse täiendavaid riike.

9.1 Laadimisprotsessi alustamine aktiveeritud juurdepääsu kontrolliga

1. Sisestage sõiduki pistik sõiduki laadimispesasse.

2. Kasutage laadimisprotsessi lubamiseks ja alustamiseks rakendust.

28



9.2 Laadimisprotsessi peatamine aktiveeritud juurdepääsu kontrolliga

1. Peatage laadimisprotsess sõidukist või rakenduse kaudu.

2. Eemaldage sõiduki pistik sõiduki laadimispesast.

3. Asetage sõiduki pistik MINI Wallboxi kaablihoidikusse tagasi.

Märkus: lisateavet laadimisprotsessi lõpetamise kohta leiate oma sõiduki kasutusjuhendist.

9.3 Laadimisprotsessi alustamine inaktiveeritud juurdepääsu kontrolliga

1. Sisestage sõiduki pistik sõiduki laadimispesasse.

2. Sõiduk alustab laadimisprotsessi automaatselt.

ET
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9.4 Laadimisprotsessi peatamine inaktiveeritud juurdepääsu kontrolliga

1. Peatage sõidukil laadimisprotsess.

2. Eemaldage sõiduki pistik sõiduki laadimispesast.

3. Asetage sõiduki pistik MINI Wallboxi kaablihoidikusse tagasi.

Märkus: lisateavet laadimisprotsessi lõpetamise kohta leiate oma sõiduki kasutusjuhendist.

30



9.5 Wallboxi teenindusrakendus

Paigaldaja või MINI hoolduspartner saab teenindus- ja paigaldusrakendust kasutada seadme
konfigureerimiseks, laadimisajaloo ja diagnostiliste andmete allalaadimiseks, püsivara värskendamiseks
ja vigade kõrvaldamiseks. Wallboxi teenindusrakenduse kasutamiseks peab DIP-lüliti olema õigesti
seadistatud (vt jaotist 5 DIP-lüliti seadistused). Rakendus on saadaval kõigis tuntud rakenduste
poodides.

Funktsioonid:

■ Laadimisajalugu
■ Paigaldusjuhend
■ Voolu seadistus
■ Püsivara värskendus
■ Diagnostilised andmed
■ Seadme taaskäivitus

Wallboxi
teenindusrakendus iOS

Wallboxi
teenindusrakendus
Android

Wallboxi
teenindusrakendus
Hiina

Wallboxi
teenindusrakendus
Baidu
ET
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10 LED-näidik

LED-näidik Olek

Näit puudub Laadijal MINI Wallbox puudub toitevool.

Sinine, pidev vasakult paremale MINI Wallboxi lähtestamine on pooleli.

Sinine, pidev Sõiduk ei ole ühendatud. 
Wallbox on laadimiseks valmis.
Ooterežiim.

Sinine, aeglaselt pulseeriv Sõidukit laetakse.

Roheline, vilkuv (1x) Kasutaja registreerimine või tuvastamine õnnestus.

Punane, vilkuv (1x) Kasutaja registreerimine või tuvastamine ebaõnnestus.

Punane, pidev Viga.

Punane, parempoolne LED-element Bluetoothi moodul on rikkis.
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11 Tõrkeotsing

Olukord Tegevus

LED-näidikul puudub
toitevool.

1. Toitepinge puudub – kontrollige rikkevoolukaitselülitit ja
automaatkaitselülitit ning lülitage vajadusel sisse. 
2. MINI Wallboxi viga – pöörduge kohaliku edasimüüja poole.

Laadimisprotsess ei käivitu. 1. Sõiduki pistik ei olnud õigesti sisestatud – eemaldage sõiduki pistik
ja ühendage see uuesti. 
2. Sõiduk on programmeeritud laadimist alustama hilisemal ajahetkel. 
3. Sõiduk ei vaja energiat – kontrollige sõiduki olekut. 
4. Rakenduse ühendus ei tööta korralikult.

Sõiduki pistikut ei saa
lahutada.

Sõiduki laadimine pole veel lõppenud.

LED-näidik põleb punaselt. 1. Lülitage MINI Wallboxi toitepinge välja vastava vooluvõrgu lahklüliti
abil. 
2. Eemaldage sõiduk pistik vooluvõrgust ja lülitage toitepinge uuesti
sisse. 
3. Kui olukord püsib, pöörduge kohaliku edasimüüja poole.

ET
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12 Spetsifikatsioonid

Osa number 61 90 5 A1E
1C1

61 90 5 A1E
1C2

61 90 5 A1E
1C3

61 90 5 A1E
1C4

61 90 5 A1E
1C5

Sõiduki pistik 2. tüüpi pistik GB / T pistik SAE J1772
pistik

2. tüüpi katik SAE J1772
pistik

Sisendi / väljundi
väärtused

220–240 V/
380–415 V,
32 A,
50–60 Hz,
kolmefaasiline
220–240 V,
32 A,
50–60 Hz,
ühefaasiline

220–240 V/
380–415 V,
32 A,
50–60 Hz,
kolmefaasiline
220–240 V,
32 A,
50–60 Hz,
ühefaasiline

240 V,
40 A, 60 Hz,
ühefaasiline

220–240 V/
380–415 V,
32 A,
50–60 Hz,
kolmefaasiline
220–240 V,
32 A,
50–60 Hz,
ühefaasiline

240 V, 40 A,
50–60 Hz,
ühefaasiline

Sisendi juhtmestik L1, L2, L3, N,
PE

L1, L2, L3, N,
PE

L1, L2, PE L1, L2, L3, N,
PE

L1, N, PE

Maandussüsteem TT / TN / IT

Nimivool 
(DIP-lüliti kaudu
reguleeritav
nimivool)

0 A, 
6 A,
10 A,
12 A,
16 A,
20 A,
24 A,
32 A

0 A,
6 A,
10 A,
12 A,
16 A,
20 A,
24 A,
32 A

0 A,
6 A,
12 A,
16 A,
20 A,
24 A,
32 A,
40 A

0 A,
6 A,
10 A,
12 A,
16 A,
20 A,
24 A,
32 A

0 A,
6 A,
12 A,
16 A,
20 A,
24 A,
32 A,
40 A

Kaabli pikkus 5 m 5 m 25 jalga puudub 5 m

Kaabli paigaldus Krohvipealne Krohvipealne Krohvipealne puudub Krohvipealne

Minimaalne
ühenduse ristlõige

3 × 8,4 mm² 3 × 8,4 mm² 6 AWG (AWG
– Ameerika
juhtme-
sortiment)

3 × 8,4 mm² 6 AWG (AWG
– Ameerika
juhtme-
sortiment)
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Osa number 61 90 5 A1E
1C1

61 90 5 A1E
1C2

61 90 5 A1E
1C3

61 90 5 A1E
1C4

61 90 5 A1E
1C5

Sisemise
rikkevoolu
tuvastamine

Vahelduvvool:
15 ~ 30 mA
Alalisvool: 3 ~
6 mA

Vahelduvvool:
15 ~ 30 mA
Alalisvool: 3 ~
6 mA

Vahelduvvool:
20 mA

Vahelduvvool:
15 ~ 30 mA
Alalisvool: 3 ~
6 mA

Vahelduvvool:
20 mA

Kaitse elektrilöögi
eest

II klass

Korpuse
sissetungimiskaitse 
(kasutamiseks
sise- ja
välistingimustes)

IP65 IP65 NEMA 3S IP65 IP65

Mõõtmed 
(l × k × s)

270 × 370 × 185 mm

Kaal 6 kg 6 kg 8 kg 6 kg 6 kg

Elektriline 
kaitse

ülekoormuse, lühise, ülepinge, alakoormuse,
maandusvigade, ülekuumenemise eest.

ET
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Liidesed

Näidik LED

Kommunikatsioon Bluetooth

Keskkonnatingimused

Töötemperatuur –40 °C ~ +50 °C

Temperatuuri omadused See ei ole ohutusseadis, vaid lihtsalt tööfunktsioon. Määratud
töötemperatuuri vahemikku ei tohi ületada. Seade edastab
laadimisvoolu pidevalt kindlaks määratud töötemperatuuri vahemikes.
Laadimise kättesaadavuse suurendamiseks vähendatakse
temperatuuri ületamisel laadimisvoolu 32 amprilt 24 amprile, 16
amprile ja 6 amprile. Seejärel võib laadimisprotsessi ka välja lülitada.
Pärast jahtumist jätkatakse laadimisprotsessi ja laadimisvoolu
kohandatakse vastavalt konfiguratsioonile.

Ladustamistemperatuur –40 ºC kuni +80 ºC

Õhuniiskus 95% suhteline õhuniiskus, mittekondenseeruv

Kõrgus 3000 m

Jahutus Loomulik jahutus

Löögikaitse IK09

Ülepinge kategooria OVC III

Toimimine pärast
elektrikatkestust

Juhuslik viivitus vahemikus 5 kuni 100 sekundit enne
laadimisprotsessi taaskäivitamist pärast elektrikatkestust

Märkus: saadav laadimisvõimsus sõltub sõidukist, infrastruktuurist ja üldistest seadistustest.
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13 Utiliseerimine

Pärast seadme nõuetekohast kasutusest kõrvaldamist laske
teenindusel see utiliseerida vastavalt kehtivatele jäätmete utiliseerimise
eeskirjadele.

Elektri- ja elektroonikaseadmed koos tarvikutega tuleb
utiliseerida olmeprügist eraldi. Sellekohased juhised leiate tootelt,
kasutusjuhendist või pakendilt.
Materjalid on vastavalt märgistusele taaskasutatavad. Materjalide
taaskasutamise, ringlusse võtmise või muude vanade seadmete
ringlussevõtu vormide abil saate märkimisväärselt kaasa aidata meie
keskkonna kaitsmisele.

ET
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